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Utólag beépíthet�  Masonite ajtók szerelési útmutatója 

 
A Masonite Magyarország Kft. által gyártott, illetve forgalmazott utólag beépíthet�  tokok a legmodernebb, szerel� barát vasalatrendszerrel kerülnek 
forgalomba. A sérülések elkerülése és a kultúrált szállítás érdekében a tokok alkatrészenként, szálakban kerülnek átadásra. A szerelést az 
alábbiak szerint javasoljuk elvégezni 
 

·  Szereléshez szükséges anyagok: 
·  Faragasztó 
·  Csavarhúzó 
·  Ékek 
·  Kalapács 
·  Kitámasztók 
·  Kés 
·  4 mm-es imbuszkulcs 
·  Vízmérték 
·  Poliuretán hab 
·  Mér� szalag 
·  Vízszintes sík asztallap 

 
1. El� ször a tok tartozékaként adott 
szerelvény csomagból vegyük ki a 2 db 
pántalsó részt. A pántalsó két szárát 
csúsztassuk a tokra felszerelt fekete 
pánttáskába. Amennyiben nem csúszik 
bele enyhe nyomás hatására, 4 mm-es 
imbuszkulccsal a pánttáska szorító 
csavarját ki kell lazítani. A pántrögzít�  
csavar a gumitömítésnél elhelyezked� , 
egyedüli furatban található. A pánt 
végleges pozicionálását a tok beépítése 
után kell elvégezni, most egyel� re 
közepes er� vel úgy húzzuk meg az 
imbuszcsavart, hogy kb. 3 mm 
látszódjon a pántalsó két szárából. 
 

 
 
 
2. A gérbevágott tokrészeket célszer�  
külön faragasztóval megragasztani. Erre 
a célra bármelyik expressz faragasztó 
alkalmas. Csak annyi ragasztót 
használjunk, hogy összenyomáskor az 
ne folyjon ki a két elem közül. 
Amennyiben ez mégis megtörténik 
enyhén nedves ruhával a ragasztó 
eltávolítható. 

3. A m� anyag excentrikus gér-
összehúzóba helyezzük bele a fém 
összeköt� t a képen látható módon. 
 

 
 
4. A gérbevágott (el� z� leg 
beragasztózott) tok alkatrészeket 
fektessük egy vízszintes felületre, ahol a 
takaróléceket síkba kell állítani. Az 
excentrikus gérösszehúzót és a fém 
összeköt� t helyezze bele a takaróléc 
hátsó részében kialakított furatba. Az 
óramutató járásával megegyez�  
irányban csavarhúzó segít-ségével jól 
húzza meg. Ügyelni kell arra, hogy a 
takaróléc küls�  felülete síkban legyen és 
a sarkok is pontosan találkozzanak. 
Fontos tudni, hogy minden utólag 
beépíthet�  toknál a gérek csatlakozása 
látható lesz. Erre vonatkozóan 
reklamációnak helye nincs!  
 
 

5. Ezután a képen látható fém 
kapcsokat egy kalapács segítségével a 
tokon elhelyezett árokba enyhén beütjük. 
Minden gércsatlakozásnál 2 db rugós 
kapcsot kell használni a megfelel�  
rögzítés érdekében. A rugós kapocs 
szerelésekor a két tokrészt kezünkkel 
szorítsuk össze, hogy az ne tudjon 
elmozdulni. 

 
 
6. Miel� tt a tokot a falnyílásba 
helyezzük, mérjük meg a tok küls�  
méretét. A tokhoz tartozó ajtólap 
külméretét is nézzük meg. A tok küls�  
szélességi mérete 4 mm-rel kell, hogy 
nagyobb legyen, mint az ajtólap teljes 
külmérete. Ha ez az adat 4 mm-nél 
nagyobb eltérést mutat, a tokot ne építse 
be! Eltérés esetén a gyártót értesíteni 
kell. Amennyiben a méretek 
megfelel� ek, a tokot állítsuk 
függ� legesen és derékszögben a 
falnyílásba és fels�  sarkainál ékeljük ki a 
képen látható módon. Ez az ékelés csak 
átmenetileg rögzíti a tokot, hogy a 
finombeállítást el lehessen végezni. 
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7. Vízmérték használatával függ� be kell 
állítani a tokszárakat. Ideális esetben a 
tok küls�  oldala és a fal között 15 mm-es 
szerelési hézag van. Ez a távolság 
szükséges a PUR-hab megfelel�  
alkalmazásához. A PUR-hab típusától 
függ� en a megfelel�  rögzítés érdekében 
a szerelési hézag általában nem 
haladhatja meg a 30 mm-t (oldalanként). 
A tok vízszintes fels�  részénél a 
szerelési hézag nagyobb is lehet, mivel 
itt nem kell PUR-habot használni. 
 

 
 
8. A képen látható módon tokonként 
három helyen ki kell ékelni a tok küls�  és 
bels�  oldalát is. Erre azért van szükség, 
hogy a PUR-hab dagadásakor a tokot ne 
tudja megnyomni. A kitámasztásokat a 
PUR-hab teljes kikeményedéséig 
helyükön kell hagyni. A kikeményedési 
id� t a hab gyártója a dobozon feltünteti. 
A PUR-hab fogja véglegesen rögzíteni a 
tokot, ezért javasoljuk, hogy a hosszú 
élettartam érdekében kizárólag jó 
min� ség� , ÉMI engedéllyel rendelkez�  
habot használjunk. 
 

 
9. A kitámasztott tokot az ékek mellett 
poliuretán habbal rögzítjük. Fontos 
tudnivaló, hogy a hab dagadásához 
nedvesség kell, ezért a habozás el� tt a 
szerelési hézagba nedvességet kell 
juttatnunk (pl. kézi permetez� ). 
Ne használjunk túl sok habot, mert a 
megdagadás után térfogata jelent� sen 
n� ni fog. A megfelel�  beállítás után 
akasszuk fel az ajtólapot a helyére és 
végezzük el a finom beállításokat. Nem 
felületkezelt tokok esetén a tok festése 
után csavarozzuk fel a zárólemezt. 
Készre felületkezelt ajtótokokat szerelt 
zárólemezzel szállítjuk. 

 
10. Miután a hab kikeményedett a 
kitámasztásokat kivehetjük. A 
díszborítás (mobil takaróléc) ezután 
kerülhet a helyére. A takaróléceket 
ugyanolyan excentrikus 
gérösszehúzókkal rögzítjük, mint a 
tokszáraknál az alj borítást (fix 
takaróléc). A takaróléc csapját vagy a 
tokban lév�  árkot enyhén 
beragasztózzuk és a takaróléceket a 
helyére csúsztatjuk. A takarólécek 2 cm-
es állíthatósággal rendelkeznek. 
Végezetül a kilincset felszereljük az 
ajtólapra. 
 

 

 
Fontos tudnivalók: 
 
A papirrácsbetétes ajtók a Klímaosztály 
(KK) I. szerinti besorolásúak. E szerint 
alkalmasak bels�  lakásajtóknak. A 
tartósan magas páratartalmú területekre 
(pl. mindig nyitott ablak, fürd� szoba, 
WC, tárolóhelyiség) a II. klímaosztályú 
ajtókat javasoljuk. 
A klímaosztály I. szerint a megengedett 
h� mérsékletkülönbség az ajtólap két 
oldalán nem haladhatja meg az 5°C-ot, a 
relatív páratartalom különbség pedig 
nem lehet több 30%-nál. 
Ha a fenti feltételek nem valósulnak 
meg, az ajtólap eldeformálódik! 
Általánosan javasoljuk, hogy az ajtókat 
soha ne hagyjuk teljesen bezárt 
helyzetben addig, amíg a páratartalom 
és a h� mérséklet optimálisan be nem 
állt. Ezzel jelent� sen csökkentjük a 
deformáció kockázatát. Megjegyezzük, 
hogy a fenti okokból keletkez�  
vetemedésre a garancia nem 
vonatkozik. 
Amennyiben az ajtólap nem felületkezelt, 
úgy annak festése során ügyelni kell az 
alátámasztásra. Az ajtólapot középen is 
alá kell támasztani, hogy a festék 
nedvesség tartalmának hatására ne 
hajoljon meg. Két alátámasztás esetén 
1/3 és 2/3 magasságban kell az 
alátámasztást kialakítani. 
Normál igénybevétel esetén egy év 
garanciát vállalunk minden Masonite 
beltéri ajtóra. 
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